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Zertifizierte Referenzmaterialien

Analysenkontrollproben BAM-373/1, -373/2, -373/3

E-Cu (P-desoxidiert)

ausverkauft / out of stock
Zertifizierte Werte

Das fiir die Rontgenfluoreszenz- und Emissionsspektralanalyse vorgesehene Referenzmaic:ial i
nur erhéltlich in einem Satz von drei Kompaktproben, in denen jeweils der Massenanteil an 71 os0ho
zertifiziert ist. Jeder Zylinder ist ca. 3 cm hoch und hat einen Durchmesser von etws © 1
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Mittelwerte der akzeptierten Melreihen fur ein Analysenverfahren
in einem Laboratorium

Massenanteile Phosphor in pg/g

laufende 373/1 373/2 373/3
Nummer
1 30,2 219,1 -
2 32,0 224 1 -
3 323 2257 451.,4
4 324 226,0 452,0
5 334 226,4 4543
6 33,5 226,4 455,3
7 33,8 226,5 456,0
8 34,0 226,8 456,2
9 34,1 227,5 456,3
10 34,1 2276 456,8
1 350 || 2287 456,9
12 36,0 229.,8 - . 457.5
13 38,5 230,3 460,2
14 s
M: 33,8 226,5 455,7
S, 2,0 2,8 2,5
S : 1,0 3.3 a3

Die durch " - " gekennzeichneten Platze vertreten Mel3-
reihenmittelwerte, die nach einem statistischen Test als
AusreiRer erkannt und entfernt wurden.

M : Mittelwert der MeRreihenmittelwerte
s, Standardabweichung der MeRreihenmittelwerte®
S : Mittelwert der MeRreihenstandardabweichungen unter Wiederholbedingungen

*gebildet aus mind. 4, im Normalfall 6 Einzelwerten



Proben-
NMUEMmmer

3731

373/2

Analysenverfahren zur Phosphorbestimmung

laufende
Nummer

1,2,3,5,6,
7.8, 10, 11
4,12:13

1,3, 4
2,5,8,7,8,
9,10,12,13
1"

AT ansd LE R u b d CET R LRI

Photometne, Molybdanblau, Extraktion
Flasma-Emissionsspeklromeltrie (ICP-OES) ohne Ablrennung

Photometne Yanadomaolvbddatonhoenhorebore ahne Eviralkiion
SHROImeing, Vanacomoyliaiopnospiiaisanie, onne

FPhotometne, Vanadomolybdatophosphorséure, Extraklion

Photometrie, Vanadomolybdatophosphorsiure, ohne Extraktion
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung

Fhotometrie, Vanadomolybdatophosphorsdure, ohne Extraktion
Plasma-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) ohne Abtrennung
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